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KACKBLENDEN

Wir produzieren in Einzelanfertigung prézise hochwertige Rackblenden, so individuell wie Sie
selbst, perfekt passend zum Equipment und zur Studioeinrichtung.

Material:

Als Material findet normalerweise Aluminium in 3mm oder
4mm Starke Anwendung. Auf Anfrage sind auch Starken
bis 10mm maoglich.

Oberflache:

Es stehen mehrere Moglichkeiten zur Auswabhl:

- Alu natur, unbehandelt

- Alu silber eloxiert

- Alu schwarz eloxiert (standard)

- pulverbeschichtet, matt strukturiert oder glatt glanzend

Bohrungen / Durchbriche:

Es konnen beliebige Bohrungen oder Durchbriiche fur
Steckverbinder, Sicherungen, Kabelverschraubungen etc.
angebracht werden.

Beschriftung:

Wir gravieren die

Frontblenden

individuell mit einer genauen CNC-Frase. Hierdurch ist
eine sehr langlebige und edle Beschriftung méglich. In der
Regel wird die eloxierte Schicht bzw. Pulverbeschichtung
ausgraviert, hierdurch ist die Schrift Alu-Farben und wirkt
sehr edel. Natirlich kann die Gravur auch farbig ausgelegt
werden (auch mehrere Farbtdne pro Frontplatte).
AuRerdem bieten wir auch die Mdglichkeit, durch
Digitaldruck (laminierte Aufkleber, &ahnlich der
Fahrzeugbeschriftung) die gesamte Rackblende zu
beschriften. Ebenso sind kleinere Aufkleber méglich, die in
Vertiefungen eingesetzt werden und hierdurch absolut
Sicher halten.

Vertiefungen:

Sowohl auf der Frontseite als auch auf der Rickseite sind
Vertiefungen nach Wunsch moglich. Auf der Frontseite sind
z. B. flache Vertiefungen von einem halben Milimeter ideal,
um Aufkleber geschiitzt anzubringen. Rickseitig nehmen
Vertiefungen z. B. die Buchsen auf, um die Stabilitat zu
erhdhen und einen perfekten Abschluf3 der Vorderseite zu
bilden.

Zugentlastung:

Zur Versteifung und zur Zugentlastung der Leitungen

werden (auf Wunsch) rickseitig Abstandsbolzen

aufgeschweifd3t und durch eine Aluminium-Leiste

verbunden. Die Rackblende wird hierdurch verwin-
dungssteifer und samtliche
Kabel koénnen mit Kabel-
bindern zugentlastet
werden. Die Abstands-
bolzen dienen gleichzeitig
als Masse-/Erdungspunkt
fur Audioverteiler und
Stromanwendungen.
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